


Группа компаний «Лига Спецодежды» на российском рынке с 2006г. осуществляет опто-
вые поставки рабочей одежды, обуви и средств индивидуальной защиты для всех отраслей 
промышленности.

Многолетний и плодотворный опыт работы, обширные знания в этой социально-важной 
и ответственной сфере, доверие партнеров и покупателей вывели нашу компанию в число ли-
деров Российского рынка охраны труда.

Физический труд на производстве сопряжен с профессиональным риском, работник 
на производстве подвергается воздействию различного рода вредных производственных 
факторов.

Руки рабочего в большей степени подвержены профессиональному риску. По статисти-
ке травмы кистей рук составляют почти 40% от общего количества производственных травм. 
Именно руки подвергаются негативному воздействию внешних факторов: температурный 
перепад, различные излучения, химические вещества, открытое пламя, искры и брызги рас-
каленного металла.

Защитные перчатки – обязательный атрибут индивидуальных средств защиты.

На производстве необходимо использовать перчатки соответствующего назначения 
и уровня защиты. Также важно правильно подобрать размер перчаток, от этого напрямую 
зависит производительность труда и нередко — самочувствие работника. В данном буклете 
представлен широкий выбор перчаток различного назначения, изготовленных с применением 
инновационных разработок и технологий. Собственные бренды «Galaktika protection», а так же 
продукция нашего партнера — перчатки торговой марки Lakeland.
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- бесшовная основа
- двойные бесшовные

перчатки
- 10-й класс вязки
- латексное покрытие

рельефной структуры 
обеспечивает хороший 
захват с поверхностями

- высокая механическая
прочность

- морозостойкость до -20оС
- длительный срок службы

РАЗМЕР: 7,8,9
Основа: 75% хлопок, 
25% п/э
Длина: 210-250 мм
Цвет: белый
Покрытие: ПВХ точка
Вес: 50 г
Упаковка: 250 пар

ТР ТС 019/2011

РАЗМЕР: 9,10
Основа: 100% полиэфир
Длина: 240-260 мм
Цвет: серый
Покрытие: натуральный 
латекс
Вес: 70 г
Упаковка: 150 пар

ТР ТС 019/2011

- бесшовная основа
- 13-й класс вязки
- повышенная прочность

к истиранию и разрыву
- двойной оверлок

с цветовой
индикацией размера

- бесшовная основа
- 10-й класс вязки
- латексное покрытие

рельефной структуры 
обеспечивает хороший
захват с поверхностями

- длительный срок службы

перчатки
ПЕР.449

РАЗМЕР: 10
Основа: 100% акрил
с начесом
Покрытие: нитрил 
вспененный 
Длина: 270 мм
Цвет: лимон
Вес: 120 г
Упаковка: 120 пар

ТР ТС 019/2011

РАЗМЕР: 9,10,11
Основа: 100% полиэфир
Внутренняя часть: п/ш
Длина: 250 мм
Цвет: серый
Покрытие: натуральный 
латекс
Вес: 130 г
Упаковка: 150 пар

ТР ТС 019/2011

- водонепроницаемые
- высокий уровень защиты

от холода
- рабочая поверхность из

нитрила обеспечивают 
надежный сухой и 
масляный захват, 
защищает от 
механического 
воздействия

- удобная анатомическая
форма

- стойкость к истиранию
и разрывам

- длительный срок службы

ПЕР.490ЛИГА
перчатки

ФРОЛ

з
а

щ
ит


а

 о
т

 мех



а

ни


ч
ес


к

их


 в
о

з
д

е
й

стви





й

EN388

перчатки
ПЕР.478 VERA 683 ПЕР.461

перчатки
РУБИФРОСТ утепленные

EN511

X20

13-й класс вязки 10-й класс вязки

EN388

4231
EN511

-20оС -20оС

EN388

3221

2242

EN388
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РАЗМЕР: 9,10
Основа: 100% нейлон
Длина: 250 мм
Цвет: черный
Покрытие: нитрил
Вес: 45 г
Упаковка: 250 пар

ТР ТС 019/2011

- бесшовная основа
- 10 класс вязки
- рабочая поверхность из

нитрила обеспечивают 
надежный сухой и 
масляный захват

- удобная анатомическая
форма

- стойкость к истиранию
и разрывам

- длительный срок службы

РАЗМЕР: 9,10
Основа: 100% нейлон
Длина: 250 мм
Цвет: серый
Покрытие: нитрил
Вес: 45 г
Упаковка: 250 пар

ТР ТС 019/2011

- бесшовная основа
- 10 класс вязки
- рабочая поверхность из

нитрила обеспечивают 
надежный сухой и 
масляный захват

- удобная анатомическая
форма

- стойкость к истиранию
и разрывам

- длительный срок службы

РАЗМЕР: 9,10
Основа: 100% нейлон
Длина: 240 мм
Цвет: белый
Покрытие: натуральный 
латекс
Вес: 60 г
Упаковка: 120 пар

ТР ТС 019/2011

- бесшовная основа
- 10 класс вязки
- латексное покрытие

рельефной структуры 
обеспечивает хороший 
захват с влажными и 
сухими поверхностями

- длительный срок службы

РАЗМЕР: 9,10
Основа: 100% нейлон
Длина: 240 мм
Цвет: желтый
Покрытие: натуральный 
латекс
Вес: 60 г
Упаковка: 120 пар

ТР ТС 019/2011

- бесшовная основа
- 10 класс вязки
- латексное покрытие

рельефной структуры 
обеспечивает хороший 
захват с влажными и 
сухими поверхностями

- длительный срок службы

перчатки
ПЕР.485 ПЕР.484VERA 2205

перчатки
VERA 2103
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перчатки
ПЕР.491 VERA 2207 ПЕР.492

перчатки
VERA 2208

EN388

4121

EN388

3131

EN388

2242

10-й класс вязки 10-й класс вязки

10-й класс вязки 10-й класс вязки

EN388

2242
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РАЗМЕР: 10
Основа: волокно Cutgard
Длина: 240 мм
Цвет: белый
Покрытие: полиуретан
Вес: 47 г
Упаковка: 120 пар

ТР ТС 019/2011

- бесшовная основа
- 13 класс вязки
- основа из волокна Cutgard

дает превосходную 
защиту от порезов

- покрытие из полиуретана
обеспечивает хорошую 
стойкость к истиранию 
и порезам, защищает 
от воздействия масел и 
смазок

РАЗМЕР: 9,10
Основа: нейлон+волокно 
Cutgard
Длина: 230-240 мм
Цвет: серый меланж
Покрытие: полиуретан
Вес: 50 г
Упаковка: 120 пар

ТР ТС 019/2011

- бесшовная основа
- 13 класс вязки
- основа из волокна

Cutgard и нейлона дает 
превосходную защиту от 
порезов

- покрытие из полиуретана
обеспечивает  хорошую 
стойкость к истиранию 
и порезам, защищает 
от воздействия масел и 
смазок

перчатки
ПЕР.482 ПЕР.480VERA 895

перчатки
VERA 899
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3-й уровень стойкости к порезам 3-й уровень стойкости к порезам

РАЗМЕР: 10
Основа: волокно Cutgard
Длина: 250 мм
Цвет: серый меланж
Покрытие: полиуретан
Вес: 70 г
Упаковка: 120 пар

ТР ТС 019/2011

- бесшовная основа
- 13 класс вязки - основа

из волокна Cutgard дает 
превосходную защиту от 
порезов

-  покрытие из полиуретана
обеспечивает хорошую 
стойкость к истиранию 
и порезам, защищает 
от воздействия масел и 
смазок

РАЗМЕР: 9,10,11
Основа: 100% нейлон
Длина: 230-250 мм
Цвет: черный
Покрытие: вспененный 
нитрил
Облив: полный
Манжет: эластичная лента
Вес: 80 г
Упаковка: 120 пар

ТР ТС 019/2011

- полное покрытие из
вспененного нитрила 
обеспечивает хорошую 
маслобензостойкость 
и тактильную 
чувствительность

перчатки
ПЕР.481 ПЕР.479VERA 991

перчатки
VERA 882

5-й уровень стойкости к порезам

EN388

4342

EN388

4342

EN388

4544

EN388

4122
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РАЗМЕР: 8,9,10,11
Основа: 100% джерси 
хлопок
Длина: 280 мм
Покрытие: нитрил
Манжет: крага
Облив: полный
Вес: 110 г
Рабочая поверхность: 
гладкая
Упаковка: 144 пары

ТР ТС 019/2011

- маслобензостойкие
 - защита от истирания,

проколов, порезов
- химически стойкие

к кислотам, 
щелочам (К20Щ20) 
неорганическим 
растворителям, спиртам, 
жира

- дополнительная защита
запястья

РАЗМЕР: 10,11
Основа: 100% джерси 
хлопок
Длина: 250 мм
Покрытие: нитрил
Манжет: трикотажный
Облив: полный
Вес: 110 г
Рабочая поверхность: 
гладкая
Упаковка: 144 пары

ТР ТС 019/2011

- маслобензостойкие
 - защита от истирания,

проколов, порезов
- химически стойкие

к кислотам, 
щелочам (К20Щ20) 
неорганическим 
растворителям, спиртам, 
жирам

- дополнительная защита
запястья

РАЗМЕР: 10
Основа: 100% интерлок 
хлопок
Покрытие: нитрил
Манжет: трикотажный 
Облив: полный
Длина: 250 мм
Рабочая поверхность: 
гладкая
Упаковка: 120 пар

ТР ТС 019/2011

 - маслобензостойкие
 - облегченное покрытие

из нитрила обеспечивает 
перчатке хорошую 
стойкость к механическим 
воздействиям с 
сохранением тактильной 
чувствительности

- надежная защита от
истирания, проколов, 
порезов

- трикотажная манжета
надежно фиксирует 
перчатку

РАЗМЕР: 10
Основа: 100% интерлок 
хлопок
Длина: 250 мм
Покрытие: нитрил
Манжет: трикотажный
Облив: частичный
Рабочая поверхность: 
гладкая
Упаковка: 120 пар

ТР ТС 019/2011

- маслобензостойкие
- облегченное покрытие

из нитрила обеспечивает 
перчатке хорошую 
стойкость к механическим 
воздействиям с 
сохранением тактильной 
чуствительности

- надежная защита от
истирания, проколов, 
порезов

- трикотажная манжета
надежно фиксирует 
перчатку

перчатки нитриловые
ПЕР.463 ПЕР.464STRONG крага

перчатки нитриловые
STRONG манжета
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перчатки нитриловые
ПЕР.493 ПЕР.499SUPER STRONG Light манжета

перчатки нитриловые
SUPER STRONG Light манжета

4221

EN388

EN374-1

4221

EN388

EN374-1

полное покрытие частичное покрытие

EN388

3111

EN388

3111
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РАЗМЕР: 10,11
Основа: 100% джерси 
хлопок
Покрытие: ПВХ
Подкладка: 
термоизоляционный 
пенистый материал
Длина: 280 мм
Манжет: трикотажный
Облив: полный
Упаковка: 72 пары

ТР ТС 019/2011

- морозостойкие (до -40оС)
- водонепроницаемые
- толстый слой ПВХ

обеспечивает отличную 
защиту от истирания, 
воздействия кислот
и щелочей

- ворсовая подкладка
сохраняет руки сухими
и теплыми

- трикотажная манжета
надежно фиксирует руку в 
перчатке во время работы

- не теряют гибкости на
морозе

РАЗМЕР: 10,11
Основа: 100% джерси 
хлопок
Покрытие: ПВХ
Подкладка: 
термоизоляционный 
пенистый материал
Длина: 270 мм
Манжет: сплошной
Облив: полный
Упаковка: 72 пары

ТР ТС 019/2011

- морозостойкие (до -40оС)
- водонепроницаемые
- толстый слой ПВХ

обеспечивает отличную 
защиту от истирания, 
воздействия кислот
и щелочей

- ворсовая подкладка
сохраняет руки сухими
и теплыми

- не теряют гибкости на
морозе

РАЗМЕР: 10,11
Основа: 100% джерси 
хлопок
Покрытие: ПВХ
Подкладка: 
термоизоляционный 
пенистый материал 
Длина: 300 мм
Манжет: сплошной
Облив: полный
Упаковка: 72 пары

ТР ТС 019/2011

- морозостойкие (до -40оС)
- водонепроницаемые
- толстый слой ПВХ

обеспечивает отличную 
защиту от истирания, 
воздействия кислот
и щелочей 

- ворсовая подкладка
сохраняет руки сухими
и теплыми

- удлиненный манжет с
полным ПВХ-покрытием 
защищает надежно 
запястье руки

- не теряют гибкости
на морозе

РАЗМЕР: 10
Основа: 100% акрил
Длина: 300 мм
Цвет: оранжевый
Упаковка: 250 пар

ТР ТС 019/2011

- бесшовная основа
- внутренняя поверхность

с начесом
- перчатки вкладыши

создают 
теплоизолирующий 
барьер между рукой
и защитной перчаткой, 
сохраняя руки в тепле

перчатки
ПЕР.465 ПЕР.466NORD манжета

перчатки
NORD манжет крага
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перчатки
ПЕР.467 ПЕР.475NORD удлиненная крага

утепляющий вкладыш
NORD

-40оС

EN511

111

EN388

4121
EN511

111

EN388

4121

EN511

111

EN388

4121
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РАЗМЕР: 10
Материал: шерсть/акрил
Накладка: спилок КРС
Длина: 280 мм
Цвет: меланжевый
Подкладка: двойная
Утеплитель Тинсулейт: 
(ПЕР.496)
Упаковка: 60 пар

ТР ТС 019/2011

- 10-й класс вязки
- дополнительная накладка

из спилка на ладонной 
части

- для работ в условиях
пониженных температур

- шерстяные перчатки
с утеплителем Тинсулейт

РАЗМЕР: 9,10,11
Материал: шерсть/акрил
Длина: 280 мм
Вес: 140 г
Цвет: коричневый
Покрытие: ПВХ-гель
Упаковка: 60 пар

ТР ТС 019/2011

- двойные бесшовные
перчатки

- класс вязки: 7-й наружная
перчатка, 10-й внутренняя 
перчатка

- для работ в условиях
пониженных температур

РАЗМЕР: 9,10,11
Материал: верблюжья 
шерсть/акрил
Длина: 270 мм
Вес: 160 г
Цвет: темно коричневый
Покрытие: ПВХ-гель
Упаковка: 60 пар

ТР ТС 019/2011

- двойные бесшовные
перчатки

- класс вязки: 7-й наружная
перчатка, 10-й внутренняя 
перчатка

- для работ в условиях
пониженных температур

РАЗМЕР: 10
Основа: теплостойкое 
волокно KEVLAR
Внутренняя часть: 
хлопок
Длина: 300 мм
Вес: 180 г
Упаковка: 60 пар

ТР ТС 019/2011

- бесшовная основа 
- волокно KEVLAR

имеет отличную 
воздухопроницаемость, 
низкую теплопроводность 
и негорючесть

- высокая устойчивость
к порезам

- отличная стойкость 
к истиранию и разрывам

- перчатки для работы 
с раскленными 
предметами

перчатки шерстяные
ПЕР.495 ПЕР.477ЯМАЛ

перчатки полушерстяные
МОРОЗ
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перчатки полушерстяные
ПЕР.476 ПЕР.497МОРОЗ ЛЮКС

перчатки
КЕВЛАРОВЫЕ термостойкие

-30оС

EN511

Х2Х

EN511

Х2Х

EN511

Х2Х

EN407

Х3xxxx

-30оС -20оС

+250оС

EN388

1141

EN388

1141

EN388

1141

EN388

25ХХ
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РАЗМЕР: 10
Материал: 
высококачественная кожа 
класса А
Подкладка: 
искусственный мех
Цвет: бежевый
Упаковка: 72 пары

ТР ТС 019/2011

- подкладка из
искусственного меха 
для работы в условиях 
пониженных температур

- хорошая тактильная
чувствительность

- для работ в
условиях пониженных 
температур связанных 
со значительными 
истирающими нагрузками

РАЗМЕР: 10
Материал: шерсть/акрил
Длина: 240-260 мм
Вес: 50 г
Цвет: темно-серый
Манжет: оверлок 
двойной
Вес: 50 г
Упаковка: пар

ТР ТС 019/2011

- бесшовная основа
- 7-й класс вязки
- предназначены для 

строительных, ремонтно-
востановительных работ

перчатки
ПЕР.498

ПЕР.426

КОЖАННЫЕ утепленные

перчатки
ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ

РАЗМЕР: 10
Материал: шерсть/акрил
Длина: 240-260 мм
Вес: 100 г
Цвет: темно-серый
Манжет: оверлок 
двойной
Подкладка: двойная п/ш

ТР ТС 019/2011

- бесшовная основа
- 7-й класс вязки
- предназначены для

строительных, ремонтно-
востановительных работ

перчатки
ПЕР.511 ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ двойные

РАЗМЕР: 10
Материал: 
высококачественная кожа 
класса А
Подкладка: без 
подкладки
Цвет: бежевый
Упаковка: 120 пар

ТР ТС 019/2011

- хорошая тактильная
чувствительность

- для работ связанных
со значительными 
истирающими нагрузками

ПЕР.447
перчатки

КОЖАННЫЕ

EN511
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РАЗМЕР: 7,8,9,10,11
Материал: неопрен
Длина: 330 мм
Толщина: 0,76 мм
Внутреннее покрытие: 
флоковое
Внешняя текстура: 
шероховатая
Упаковка: 144 пары

ТР ТС 019/2011

- защита от широкого
спектра химикатов: 
кислот, едких 
веществ, масел и 
растворителей(К99Щ80)

- прочность поверхностного
слоя обеспечивает 
перчаткам повышенную 
износостойкость, 
сопротивление к трению и 
химическую стойкость

- флоковое покрытие
внутри

- анатомическая форма

перчатки
ПЕР.251 NEOSOL EC30F

РАЗМЕР: 7,8,9,10,11
Материал: натуральный 
каучук с неопреном
Длина: 330 мм
Толщина: 0,69 мм
Внутреннее покрытие: 
флоковое
Внешняя текстура: 
рельефная ромбовидная
Упаковка: 144 пары

ТР ТС 019/2011

- двойное покрытие в
сочетании каучука и 
неопрена обеспечивает 
высокий уровень 
химической стойкости 
от широкого спектра 
химикатов

- рельефная ромбовидная
поверхность 
обеспечивает отличный 
захват в масляной среде

- флоковое покрытие
внутри

- анатомическая форма

РАЗМЕР: 7,8,9,10,11
Материал: натуральный 
каучук
Длина: 330 мм
Толщина: 0,46 мм
Внутреннее покрытие: 
флоковое
Внешняя текстура: 
рельефная ромбовидное
Упаковка: 144 пары

ТР ТС 019/2011

- защита от едких, моющих
средств, спиртов, и 
многих кетонов

- рельефная ромбовидная
текстура улучшает 
сцепление с мокрыми 
поверхностями

- флоковое покрытие 
внутри

- анатомическая форма

перчатки
ПЕР.253ПЕР.252 NEOLASOL ECR27F

перчатки
NATRASOL ER18F

РАЗМЕР: 7,8,9,10,11
Материал: нитрил
Длина: 330 мм
Толщина: 0,38 мм
Внутреннее покрытие: 
флоковое
Внешняя текстура: 
рельефная ромбовидная
Упаковка: 144 пары

ТР ТС 019/2011

- химически стойкие 
к различным растворам, 
бензин, ароматические 
соединения, 
едкие и жирные 
кислоты в пищевой 
промышленности)

- отличный захват 
в масляной среде за счет 
текстурной поверхности

- флоковое покрытие 
внутри

- анатомическая форма

ПЕР.250
перчатки

NITROSOL EN 15F

EN374-3

EN388

3010

EN374-2

EN374-3

EN388

4121

EN374-2
AKL

EN388

4101

EN374-2

EN374-2

EN388

3131

EN374-2
AKL

з
а

щ
ит


а

 о
т

 хими





ч
ес


к

их


 в
о

з
д

е
й

стви





й

AKL

EN374-2

AKL



Уровень защиты 0 1 2 3

А. Поведение при горении (с).
Время после воздействия открытого 
огня.
Время после тления

<20
Не 

регла-
мен-
тиро-
вано

<10
<120

<3
<25

<2
<5

В. Контактное тепло (с) 100оС
>15

250оС
>15

350оС
>15

500оС
>15

С.Конвективное тепло (с) >4 >7 >10 >18

D. Тепловое излучение (с) >7 >20 >20 >20

Е. Мелкие брызги расплавленного 
металла (количество)

>10 >15 >25 >35

F. Большие объемы расплавленного 
металла

30 60 120 200

EN374-3-2003 «Kemikalielista»

Код Химическое вещество Время проникновения

A Метанол 67-56-1

B Ацетон 67-64-1

C Ацетонитрил 75-05-8

D Дихлорметан 75-09-2

E Сероуглерод 75-15-0

F Толуол 108-88-3

G Диэтиламин 109-89-7

H Тетрагидрофуран 109-99-9

I Этилацетат 141-78-6

J н-Гептан 142-85-5

K Гидроксид натрия 1310-73-2

L Серная кислота 96% 7664-93-9

Разъяснение маркировки, защитных перчаток

EN 388-2003
Защитные перчатки 

от механических 
воздействий

EN 407-2004  
Защитные перчатки 

от термических 
рисков (высокая 

температура и/или 
огонь)

EN 511-2006
Защитные перчатки 

от холода

EN 374-2-2003  
Перчатки для 
защитны от 

химических веществ 
и микроорганизмов 

- Часть 2: 
Определение 

устойчивости к 
проникновению

EN 374-3-2003  
Перчатки для защиты 

от химических 
веществ и 

микроорганизмов 
- Часть 3: 

Определение 
устойчивости к 
проникновению 

химических веществ

EN 374-3-2003  
Перчатки для защиты 

от химических 
веществ и 

микроорганизмов 
- Часть 3: 

Определение 
устойчивости к 
проникновению 

химических веществ

Испытание на проникновение - насколько 
быстро проникает химическое вещество?

EN 407-2004

 Перчатки для защиты от рисков
 термического воздействия
 (тепло и/или огонь) - Испытание:

EN 511-2006

Перчатки для защиты от холода - 
Испытание:

В данной таблице указаны требования в отношении каждого уровня защиты.

Разъяснение маркировки защитных перчаток 

EN 388

 Перчатки для защиты от механических 
 рисков.
 Цифры показывают уровень защиты перчатки
 по следующим показателям:

Уровень 
защиты 1 2 3 4 5

А. Износостой-
кость (кол ичество 
оборотов)

100 500 2000 8000 -

В. Устойчивость к 
порезам (индекс) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

С. Устойчивость 
к разрывам 
(Ньютон)

10 25 50 75 -

D.) Устойчивость 
к проколам 
(Ньютон)

20 60 100 150 -

Уровень 
защиты 0 1 2 3 4

А. Конвек-
тивный 
холод 
(изоляци-
ононная 
способность 
ITR/м2

|<0,10 0,1<|
<0,25

0,15<|
<0,22

0,22<|
<0,30 0,30<|

В. Контакт-
ный холод 
(термиче-
ское сопро-
тивление 
R/м2)

R<0,025 0,025<R
<0,050

0,050<R
<0,100

0,100<R
<0,150 0,150<R

С. Водопро-
ницаемость, 
30 мин

- Проница-
емость

Отсут- 
ствие 
про-

ница-
емости

75 -

Перчатки, предназначенные для защиты от химических 
веществ и маркированные одной из пиктограмм слева, 
должны сначала пройти испытание на проницаемость. 
Время проникновения - это время прохождения хими-
ческого вещества через материал перчатки. Для самого 
низкого уровня - уровня 1 - это время составляет не 
менее 10 минут. Для самого высокого уровня (6) время 
проникновения составляет не менее 8 часов.

EN 374-3-2003

Данная пиктограмма указывает на то, что 
перчатки защищают от воздействия трех 
химических веществ, указанных в «Перечне 
химических веществ» стандарта EN 374 в 

течение не менее 30 минут (уровень 2). Трехбуквенный 
код, дополняющий пиктограмму, указывает, к каким 

химическим веществам она относится.

EN 374-3-2003

Эта пиктограмма из стандарта EN 3742003 
означает, что перчатка не соответствует 
уровню 2 испытания на проницаемость в 
отношении трех химических веществ из 

таблицы. Но перчатка может выдержать меньшее 

количество химических веществ или время проникнове-
ния составляет менее 30 минут. Перчатка может быть 
испытана другими химическими веществами, кроме тех, 
которые включены в таблицу. 
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